Fragebogen für eine personalisierte FutureOS Version (14.11.2018)
Dieser Fragebogen dient dazu, um Ihre FutureOS Version optimal an Ihre vorhandene Hardware anzupassen. Die Funktionalität der Applikationen wird deutlich verbessert. Alle in diesem Fragebogen angegebenen System-Eigenschaften können Sie nach dem Start Ihres FutureOS auch per Hand verändern. Wird FutureOS in einem X-MEM, MegaFlash, SYMBiFACE II oder einer ROM-RAM-Box betrieben, so kann "Konfig OS" die entsprechenden Parameter auch im ROM ändern.

Bitte immer die mit O gekennzeichneten Stellen ankreuzen, falls sie zutreffen. 

1. Nutzen Sie eine Echtzeituhr am ihrem CPC? (Falls Sie eine Dobbertin Smartwatch besitzen, dann geben Sie bitte die ROM-Nummer an. 15 wäre ideal!)

   O ich habe keine Echtzeituhr
   O Echtzeituhr des M4 Karte. Das M4 ROM liegt auf Position:_______.

   O ich habe die Dobbertin Smartwatch / DXS Klon, sie belegt folgende

     ROM-Nummer:_______ (Es ist die Uhr, NICHT das Time-ROM gemeint).
   O ich habe folgende Echtzeituhr:______________________________

     Meine Echtzeituhr belegt folgende ROM-Nummer:__________

2. Folgende Laufwerke sind an meinem INTERNEN FDC angeschlossen. Der interne FDC ist der FDC, der im CPC 664 und im CPC6128 eingebaut ist. Beim CPC 464 ist der interne FDC der, der von der Firma Amstrad geliefert wird. Auch das Dobbertin D-DOS (nicht X-DDOS) System wird als interner FDC angesprochen. Beim D-DOS am CPC464 können 4 Laufwerke angeschlossen werden. Am CPC 664, CPC 6128 können durch einen kleinen Eingriff ebenfalls 4 Laufwerke angeschlossen werden.

   O Laufwerk A (DS 0) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk B (DS 1) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk C (DS 2) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk D (DS 3) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
3. Folgende Laufwerke sind an meinem EXTERNEN FDC angeschlossen. Der externe FDC ist der, der von der Firma Vortex als F1-D oder F1-S gefertigt wurde. Die F1-X von Vortex wird vom internen FDC verwaltet.

Achtung: Diese folgenden 4 Laufwerke werden unter FutureOS nicht als A, B, C und D, sondern als E, F, G und H bezeichnet.

   O Laufwerk E (DS 0) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk F (DS 1) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk G (DS 2) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
   O Laufwerk H (DS 3) ist vorhanden: Es hat O 40 Spuren // O 80 Spuren
     Laufwerk ist: O einseitig // O zweiseitig. Spurwechselzeit: ________ ms
Wenn Sie ein Laufwerkssystem haben, von dem Sie nicht genau wissen wozu es gehört, dann geben Sie bitte auf der Rückseite eine genaue Beschreibung ihres Systems an: Fabrikat, Spur- und Seitenzahl, Spurwechselzeit, Anzahl Laufwerke und je DS 0..3.
4. Folgende Festplatten-Systeme sind vorhanden.

   O Ich habe keine Festplatte
O X-MASS (ACME)
   O Dobbertin HD20 mit 20 MB

O Vortex Festplatte _________ MB
   O IDE8255 von Jarek Adamski
O IDE/8255 von Ray Palmer
   O Anderes System. Bitte fügen Sie eine Beschreibung bei!
5. Ist ein Kassettenlaufwerk an ihrem CPC vorhanden.
   O Ich habe kein Kassettenlaufwerk
   O Es ist ein Kassettenlaufwerk angeschlossen
6. Mein System hat folgende Serielle Schnittstelle(n).

   O Amstrad Schnittstelle mit Z80-SIO vorhanden
   O Schneider Schnittstelle mit Z80-STI vorhanden
   O Vortex Schnittstelle mit Z80-SIO vorhanden
   O Valcom Schnittstelle mit Z80-SIO vorhanden
7. Mein CPC hat: O einen 7 Bit Druckerport /// O einen 8 Bit Druckerport.
Er hat außerdem: O einen Grün-, SW-Monitor /// O einen Farbmonitor.

8. Mein CPC ist ein: 
O CPC  464 / KCcompact
//
O  464 Plus




O CPC  664


//





O CPC 6128


//
O 6128 Plus
O Umbau der GX4000
//




O C-One (CPC Core)
//
O T-Rex1 (CPC Core)
9. An meinen CPC ist (manchmal)
O ein // O kein Digiblaster angeschlossen

WizCat-Netzadapter (VN96)
      O ist // O ist nicht angeschlossen
MultiPlay angeschlossen?
      O ja  // O nein
SPARtan Modus aktivieren?
      O ja  // O nein
MacDeath Icon Satz verwenden?

O ja  // O nein
Zahlen verwenden:

    O hexadezimal // O dezimal

Klick auf A-M zeigt DIR automatisch? O ja // O nein
Darstellung von Zeit & Datum als Icons O  // O als Schriftzeichen unten

FutureOS soll folgende Sprache sprechen: 
O Deutsch // O English // O Französisch // O Spanisch
Meine Muttersprache ist: ____________________________

10. Beim Einschalten soll mein CPC folgende BORDER(Rand)-Farbe haben: _______, er soll folgende PAPER(Untergrund)-Farbe haben: _______,  er soll folgende PEN 1 Farbe haben: _______ und PEN 3 Farbe haben: _______. Pen 2 bleibt unverändert.
11. Außerdem soll mein CPC beim Arbeiten unter FutureOS folgenden BORDER: ______, folgendes PAPER: _______, PEN 1 Farbe: ______, PEN 2 Farbe: ______ und PEN 3 Farbe: ______ haben. Oder...
O Bitte die Standart Farben verwenden (Untergrund schwarz, Schrift weiß).
12. Das OS soll auf: O vier 16K EPROMs // O zwei 32K EPROMs // O Diskette (vier 16 KB ROMs für M4, ROM-RAM Box, SYMBiFACE II, X-MEM, MegaFlash, FlashGordon).
So das war’s, bitte Prüfen Sie nochmals alle ihre Angaben. Bei Rückfragen können Sie mich unter FutureSoft@gmx.de erreichen.
